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REGULAMIN
funkcjonowania, obslugi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu

- w Szkole Podstawowej w Jasieniu ul. M. Konopnickiej 10,
- w budynku Szkoty Podstawowe] w Jasieniu ul. Podmokta 1,
- w Przedszkolu Samorzagdowym w Jasieniu.

§1

Regulamin okresla zasady funkcjonowania, obstugi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie placowek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego oraz terenu wokét placéwek (zwanego dalej
»monitoringiem”), reguly rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposéb
zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a takze mozliwo$¢ udostepniania zgromadzonych
w ten sposéb danych.

Monitoring nie obejmuje: pomieszczer,, w ktérych odbywajg sie zajecia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuricze, pomieszczeri, w ktérych uczniom jest udzielana pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeri przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji
pracownikow, pomieszczen sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz
stotowek.

Monitoring nie powinien stanowi¢ érodka nadzoru nad jakoscia wykonywania pracy przez
pracownikow szkoty.

Administratorem systemu monitoringu jest Zespot Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu

§2

Celem instalacji monitoringu jest:

1.

zapewnienie bezpieczeistwa uczniéw, pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych na
terenie szkoty i przedszkola,
ochrona mienia,
zachowanie w tajemnicy informacji, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ Administratora na
szkode.

S
System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczeg6Inosci: kamery, rejestratory, okablowanie i
oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umozliwiajgce podglad obrazu z kamer
i rejestratory (rejestrator).

Obstuga monitoringu w budynku Szkoty Podstawowej w Jasieniu ul. M. Konopnickie]

1) Urzadzenie rejestrujgce znajduje sie w gabinecie wicedyrektora
2) Kamery zlokalizowane s3 w nastepujacych miejscach:
a) kamery wewngtrzne w ilosci 3 szt. :: piwnica, korytarz parter i korytarz I pietro,
b) kamery zewnetrzne: na szczytach budynku w ilosci 5 szt. obejmujg wejscia
budynku.

Obstuga monitoringu w budynku Szkoly Podstawowej w Jasieniu ul. Podmoktej 1



